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®万纯防爆柴油机尾气净化器（排气歧管紧耦合式净化器）

工作原理概述

防爆柴油机工作环境恶劣，危险因素多，更要求尾气排放高标准。不能再加重作业空间中有害气体的

含量。目前尤其是在用设备，几乎没有安装尾气排放净化装置，只是控制了尾气排放温度，符合防爆柴油

机要求。具体分为两种方案：

①排气歧管及排气管为双层。内管排气，内管外层套管内为循环水套。尾气经过冷却水箱后排出。

②排气歧管为双层，有冷却循环水套。排气歧管后面排气管为单管，内由水冷系统高压注入冷却水直

接降温尾气，再经过水气分离箱后排出。

以上两种方案降温有效，直接降低了排气温度。排气系统表面温度及尾气排放温度能够同时达标。

由于尾气接触水也降低了炭烟颗粒排放，同时也溶解尾气中气溶胶类微粒（但柴油机工况不正常，烧

机油或燃烧不净，尾气含油时净化作用差，尾气中微粒粉尘含油时，亲水性差，不溶水而快速排出）。

综合考察了多种国内外设备，都只是做了尾气降温达标，其中只是处理一小部分的颗粒物，有害气体

成分并没有处理，根本无法达到尾气排放控制要求。随着安全及环保要求的提高，及各种有害气体监控设

备的应用。柴油机尾气危害问题直接提到议事议程中，安监部门要求进矿作业车辆，必须尾气排放达标，

生产工人呼吁改善工作环境中空气质量，拒绝吸入污染气体以保健康。对于在用设备尾气排放治理，在做

好柴油机正常维护后，主要采取机外治理方案。现生产的新设备，尾气排放要求达到环保要求，既是生产

者面临需要解决的问题，又是购买者的要求，更是销售卖点。我们综合多年工作经验，分析防爆柴油机排

气系统特点，设计生产的产品已成功配套防爆机车生产厂，并为多家井下作业设备进行尾气治理。

实施方案

1 A有害气体净化：
贵金属催化剂选用已非常成熟的以铂金为主的氧化型催化剂，铂金抗 SO2性能，自我回复功能好不易

中毒。

氧化型化学反应原理：

CO＋1/2O2→CO2
4HC＋5O2→4CO2＋2H2O
C＋O2→CO2

还原型化学反应原理：

NO＋NO2＋2NH3→2N2+3H2O
B颗粒物 PM净化：

颗粒物被净化芯捕集后在贵金属催化剂、强氧化物 NO2作用下降低启燃温度（启燃温度由 560℃降至
350℃左右）在正常排气温度中被氧化燃烧。在排气喉口位置温度很高，甚至有火焰冲出可直接二次烧蚀
净化芯捕集的炭烟颗粒。

2 催化剂载体：选用我公司专利技术 ZL 2008 2 0076115.9半流式金属柴油机尾气炭烟微粒过滤净
化器。此载体由耐高温、耐腐蚀铁铬铝合金纤维膜制成。透气率高、背压低、过滤性能好不堵塞、抗冲击

强度高，易牢固承载涂敷的催化剂。

3 安装位置：这是非常关键环节，任何催化剂都有其特定的适宜温度，氧化型催化剂适合在 180-480
度范围内效果最好。而防爆型柴油机 ，由于其排气系统采用了降温措施，无法安装催化器，只能在排气

歧管上采取措施，在尾气没有冷却前，进行治理净化。所以最终选择点在排气歧管，排气歧管与机体连接，

接受各气缸排出尾气，汇总后排出，在排气歧管的各缸接口处内部，安装净化芯，每个缸口都安装。此点

位置，尾气排出温度高没有降温，适宜催化剂工作温度。由于每缸口都有安装净化芯，所以净化芯可小型

化，在不改变原排气歧管双层水套结构的情况下，与排气歧管成一体。尾气排出后首先通过净化芯，净化

后排出。
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4 根据原排气歧管外型尺寸制作 ®万纯排气歧管紧偶合式净化器。净化芯安装在排气歧管内，

原有尾气通道，需根据现有尺寸数据配合设计的净化芯尺寸，在歧管内设计好空间。而净化芯需固定又能

便于取出，维护检查更换。在不改变原排气歧管与机体固定螺丝、与进排水接口位置、及循环水走向的情

况下，改造结束。材质采用 304L不锈钢材料。
效果

®万纯排气歧管紧偶合式净化器针对一氧化碳 CO、碳氢化合物 HC、臭味和颗粒物质 PM都有较
高的转化率，并降低 NOX排放，进一步降低噪声改善消音功能。

®万纯排气歧管紧偶合式净化器的转化效率

-颗粒物质 PM 80% 以上
-一氧化碳 CO 90% 以上
-碳氢化合物 HC 90% 以上
-氮氧化合物 NOX25% 左右


