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蓝宇专业三元催化器维修、再生更新、高流量运动型改装服务

三元催化器原理：

三元催化器，是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置，它可将汽车尾气排出的

CO、HC 和 NOx 等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。当高温的

汽车尾气通过净化装置时，三元催化器中的净化剂将增强 CO、HC 和 NOx 三种气体的活性，促

使其进行一定的氧化-还原化学反应，其中 CO 在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体；

HC 化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳；NOx 还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无

害气体，使汽车尾气得以净化。

三元催化器失效原因：

发动机故障、燃油进入排气系统、添加剂进入排气系统、火花塞失效、氧传感器失效、催化

器固定装置失效

三元催化器失效图例：

烧熔 积碳 破碎

三元催化器损坏后影响：

三元催化器损坏需要及时更换，催化器故障会导致车辆异响、油耗增加、动力下降以及

排放超标等故障。

1.噪音异常、底盘异响：

当三元催化器内芯陶瓷体破裂后，你能听到异常明显的异响：

当你踩油门加速时，会听到底盘下发出如铁锅炒豆子的“哗啦哗啦——”的噪音——那

是破裂脱落的陶瓷块连续在高温高压气流下撞击震动排气管壁的声音；

当你松开油门后，会立即听到碎石块敲击钢制桶壁的“咯锒铛咯锒铛”噪音——那是排

气流压力突然减弱碎体回弹击打排气管前端钢桶壁的声音；

在停车怠速时，可听到轻微的“嘀嘀铛铛”的碎石滚动弹击噪音；

在停车状态怠速时，你一踩油门再马上松开，会听到“叮当叮当咯锒铛”的撞击声。

http://baike.baidu.com/view/2887547.htm
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上述异响均从底盘下面发出，而不是来自机舱的。

2.可能损坏发动机：

三元催化器损坏后里面的陶瓷碎片可能会堵塞排气系统。并且当发动机急减速时，破碎

的陶瓷粉末会随着排气压力的波动被倒吸入汽缸内，造成发动机的严重磨损，严重的甚至会

使发动机报废。

3.聚集热量、容易引起车辆自燃：

4.油耗增加、动力减弱。

由于氧传感器的异常信号会影响喷油控制指令，三元催化器故障了，必然油耗增加。同

时，提速超车的动力明显不如以往强劲迅猛了。

5.行使中松开油门顿挫感明显：

这是由于油门松开后排气压力突然减弱而使得压迫着的碎体回弹堵塞排气前端口，进而

影响发动机工作形成突然的牵制阻力造成的。

6. 排放超标，不利于环保。发动机排放指示灯报警。

三元催化器维修、再生更新必要性：

三元催化器是有寿命的，超过有效期限的三元催化器，净化尾气的功能会成倍减弱甚至

失效，中国三元催化器的有效期限大约在汽车行程 8-10 万公里。目前中国汽车三元催化器超

期问题十分严重，即使没有超期的在用车三元催化器由于燃油、润滑油不匹配、道路拥堵、

行车环境差等因素，许多车辆三元催化器也已处在净化尾气功能严重减弱，甚至失效的状态。

世界发达国家对于超期和失效的汽车三元催化器采取的是更换三元催化器总成的方法，

但更换新总成的方法成本高昂，对于中国国情是无法接受的。解决超期和失效的三元催化器

比较理想的方法是再生更新在用车三元催化器，这样可以有效的节省社会资源，降低汽车维

护成本。

蓝宇三元催化器维修、再生更新与更换新品的性能/费用对比：

更换新三元催化总成 维修、再生更新三元催化总

成

费用 高 低

更换时间 快 较快

净化性能 高 高（可定制）
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载体类型 通常为陶瓷载体 陶瓷载体/金属载体（可定

制）

高流量运动型改装 原厂不支持 可定制高流量/金属载体

蓝宇三元催化器维修、再生更新、高流量运动型改装服务过程 ：

1、通过发动机排放指示灯报警，底盘异响等初步判断三元催化器是否已经损坏。

2、进一步检查三元催化器：

查看三元催化器外观，看是金属壳体是否有明显的机械碰撞变形的痕迹。从车上把三元

催化器卸下来，把相连的消声器卸掉，仔细观察壳体内蜂窝陶瓷芯体是否破碎。如果观察不

到瓷芯体破碎的痕迹，可用双手持住外壳摇动，如果听到壳内有陶瓷碎片相互碰撞的声音，

证明瓷芯已经破损，可做更换处理。

3、在确定三元催化器载体（陶瓷芯体）已经损坏，并且三元催化器金属壳体无明显变形

的情况下，可以选择蓝宇三元催化器维修、再生更新服务。

4、联系蓝宇(400-6612-088)，将车辆型号告知我们。确定您需要的载体类型（陶瓷载体、

金属载体），排放标准（国 III 标准，国 IV 标准）。

5、将载体损坏、外观无明显损坏的三元催化器总成寄到我们的工厂。

6、我们的工程师根据您提供的车辆型号、载体类型、排放标准匹配出适合您车辆使用的

催化器载体。

7、蓝宇专业技师根据数据，对已损坏的三元催化器总成进行维修、再生更新工作。其中

过程包括：

a.外观检查 b.拆解 c.更换载体 d.焊接密封 e.外观更新 f.测试检验 g.包装

8、将维修、再生更新完成的三元催化器总成快递到您手中。

整个过程周期：通常 1-2 周

为什么选择蓝宇的三元催化器维修、再生更新服务:

1、在三元催化器总成外观无明显损坏的基础上，通过更换新载体的方式更新三元催化器价格

低廉，且质量有保证，不影响整车性能。

2、更换用的三元催化载体满足国内排放要求，可以通过测试，也不会对原车的电控系统造成
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影响。催化器性能等同或者优于原厂催化器。

4、蓝宇净化是专业的内燃机尾气后处理设备生产商，早在 2003 年，蓝宇设计生产的三元催

化器产品就已经向整车厂配套，并进入备件市场。蓝宇技术成熟，产品质量稳定。

5、蓝宇已经拖过 ISO9001 国际质量体系认证，产品质量上有保证。

6、蓝宇对维修过的三元催化器进行保修。

蓝宇三元催化器维修后保修须知：

1、蓝宇产品保修自最初购买之日起 15 个月内；

2、保修仅适用于原始购买者；

3、保修需出具您的发票及保修卡。在没有购买凭证的情况下，将根据产品上所标示的生产日

期开始计算保修时间。如果序列号、生产日期或产品标签被撕下，或该产品曾被不当使用、

错误安装、改装或由未经授权的第三方进行维修，则保修将自动失效；

4、蓝宇产品的保修责任应仅限于产品的维修或更换，具体措施由蓝宇自行决定；

5、属于正常磨损的有限寿命消费性组件，例如。。。。。和其他附件将不在保修范围之列。

………………………………………………………………………………………………………

7
………………………………………………………………………………………………………

Repair-Replace-Return
国家三包服务

………………………………………………………………………………………………………

关于蓝宇净化：

石家庄蓝宇净化机械设备有限公司创立于 2003 年，作为综合性的专业环保企业，公司核

心业务集中于内燃机尾气后处理、噪声与振动控制领域。蓝宇净化是内燃机尾气后处理设备

研究、开发、设计、生产的高科技环保企业，拥有独立的催化载体涂装车间与封装车间。公

司凝结近十年在国内尾气净化领域辛勤耕耘的丰硕成果，获得多项国家专利，已通过 ISO9001

国际质量体系认证，是中国内燃机工业协会内燃机排放后处理专业委员会会员单位。

蓝宇净化内燃机排放控制产品线覆盖各种应用柴油机与汽油机为动力的车辆与机械。针

对汽油机的尾气处理装置为三元催化转换器(即三元催化器 Catalytic Converter)，适用市

场上的各类车型，可以达到欧洲 IV 号标准。

“诚实、速度、微笑、服务”是我们坚持的理念，蓝宇人将会为您提供专业的咨询，快

★★★★★

7-Days Money Back Policy

七天无理由退换货
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速的技术支持以及完善的售后服务，满足您的需求。

三元催化器的六大杀手

1.催化器过热

三元催化装置工作温度通常不能超过 800℃。但是，如果发动机的某缸燃烧不良(这种情

况经常出现，像火花塞、高压线的故障)，排气中会有过量的未燃烧的燃料气体，这些气体在

排出发动机后会在排气包内燃烧，这将导致三元催化装置由于工作温度太高而失效或损坏。

下列故障可能引起催化器过热。过久的怠速运转(最好不应超过 3Omin)；点火时刻过迟；

个别缸不工作；火花塞跳火试验时间过长；汽缸压力测量时间过长；行驶中关闭点火开关滑

行；喷油正常，但长时间启动不着火；混合气过浓。使混合气过浓的其它因素有：喷油器关

闭不严、燃油压力调节器失效(油压过高)、氧传感器失效、空气流量传感器失效等等。混合

气偏浓故障会在排气管冒黑烟、油耗上升等现象中反映出来。

2.含铅汽油

含铅汽油中的四乙基铅不仅会对环境和人体造成极大的污染和损害，而且还会沉积在三

元催化装置中的氧传感器及催化转换器的活性表面上，在使氧传感器“铅中毒”的同时还会

使三元催化装置的净化效率大大下降直至损坏。正因为如此，前几年进口或组装的高级轿车

许多都将三元催化器和氧传感器拆掉，以减少其这一方面的故障率。因此，汽油的品质对三

元催化器的影响是非常的大。

3.剧烈磕碰或者拖底

催化器的载体是一个陶瓷元件。装有三元催化器的车子在拖底后，剧烈的磕碰有可能使

催化器陶瓷芯破碎并报废。破碎的陶瓷可能会积留在排气包中，造成排气犯阻、加速无力。

当发动机急减速时，破碎的陶瓷粉末会随着排气压力的波动被倒吸入汽缸内，造成发动机的

严重磨损，严重的甚至会使发动机报废。

4.含有较多铅、硅、磷的润滑油添加剂或汽油添加剂

很多人为延长发动机工作寿命，会在机油中添加各种添加剂。这样做对排放也有负面影

响。发动机工作时会有一定数量的润滑油通过汽缸壁和 PCV 阀进入燃烧室内参加燃烧。最后

会通过排气管排出，这也就造成含铅气体进入三元。因此，如果混合在润滑油中的有害成分

长期堆积在三元催化装置表面，同样会导致三元催化装置失效。所以在加注机油添加剂或汽

油添加剂时，一定要考虑它的负面影响。

5.供油系统故障
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不管是化油器式汽车还是先进的电控汽车，油路都是发生故障较多的部位。尽管现在很

多先进的发动机控制系统都有自我保护功能，一旦某个汽缸发生故障，(比如缺火)，电脑就

会自动切断该缸的喷油器，不让其供应供油，以便保护发动机和催化器，但具备这种先进功

能的毕竟还很少，很多机器目前还不具备这种功能。另外，一些机械方面的故障如供油压力

过高或过低(这种故障极多)，电控系统对它是无能为力的，因为电控系统只控制喷油时间，

所以一旦发现机器工作不正常，必须立即停车检修。而且，千万不能用推车的方式启动发动

机，这样将导致过多的燃油排到三元催化器当中。

6.油类物质

避免三元催化器与油类物质接触。铂、铑、钯等金属非常害怕油类物质侵蚀。

所以在使用过程中，只要注意以上几点，经常检查车辆的状态并严格按规定进行保养，

尤其是听从特约厂家的忠告，很多不必要的损失是可以避免的。

保持发动机在正常工作温度(85℃以上运行)。寒冷季节，发动机的排气量较小，散热的

速度会很快，当净化器内温度低于 360℃时，催化转化剂失去活性；净化器就不能将有害气

体转化为无害气体。尤其是在车辆进行尾气检测时，中间不要熄火，否则可能会影响达标。


